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Qué contiene la caja

Plancha Dyson Airstrait™
Alisado de mojado a seco, con aire. 
Sin placas calientes. Sin daños por calor1.
- Con aire a alta velocidad, sin placas calientes.
- Alisa de mojado a seco.
- Diseñada para lograr un acabado liso natural.

1. Cuando se utiliza en modo mojado a seco.

Alfombrilla de terciopelo  
resistente al calor
Para colocarla de forma segura 
durante y después del moldeado.



Cómo empezar

Barras tensoras
Ayudan a controlar 
y añadir tensión al 
cabello dentro de  
los brazos.

Filtro
Filtro extraíble.

Desbloquear
Abre los brazos de la 
máquina deslizando 
hacia abajo el botón  
de cierre.

Pantalla LCD
Muestra los ajustes de  
flujo de aire y temperatura.

Difusores
Difunden suavemente el 
flujo de aire cuando están 
cerca de la piel, para un 
peinado cómodo.

Botón de cierre
Desliza el botón para 
bloquear y desbloquear 
los brazos.

Control de temperatura
Cinco temperaturas 
precisas para peinar en 
mojado o en seco, y el 
botón Boost opcional.

Control del flujo de aire

Modo de aire frío
Úsalo para fijar  
el peinado.

Encendido/Standby

Selección de modo
Moldea partiendo  
de mojado o seco.

Dos ajustes de velocidad, 
flujo bajo y flujo alto.



Cómo usar tu plancha

Alisar desde mojado
Antes de empezar a alisar el cabello, sécate las raíces con los brazos de la 
plancha cerrados. Puedes usar la plancha con los brazos bloqueados o, 
sencillamente, sujetándolos para que no se separen.

Para que la experiencia sea óptima, usa el flujo de aire máximo y una 
temperatura más elevada, y dirige el flujo de aire hacia las raíces de tu pelo.

Retocar en seco
Utiliza el modo Seco solo para refrescar tu estilo.

Desbloquea los brazos y usa el botón de selección de modo para 
configurar la plancha en modo seco.

En modo seco, la plancha ofrece varias temperaturas y un modo 
Boost adicional para usarlo cuando sea preciso.

Tu plancha está diseñada para usarla con el pelo previamente secado 
con una toalla, no con el pelo chorreando. Una vez que hayas eliminado 
el exceso de humedad con la toalla, desenreda el cabello con un cepillo 
o un peine.

La plancha no debe usarse nunca sin el motor del ventilador encendido.

Desbloquea los brazos y usa el botón de selección de modo para  
configurar la plancha en modo mojado.

La plancha te ofrecerá varias temperaturas que puedes cambiar  
según tu tipo de cabello y tus preferencias de peinado. Usa temperaturas 
más bajas para el cabello más fino y más alta para el más grueso.

Sostén la plancha de forma que el flujo de aire se dirija hacia  
abajo y empieza a pasar mechones de pelo a través de los brazos.  
Repite hasta que todos los mechones estén secos. Ve cambiando  
el flujo de aire y la temperatura según lo necesites.

Wet Dry

Wet Dry



Ajuste de la temperatura
Pulsa el botón de control de temperatura para cambiar la temperatura 
según tu tipo de cabello y preferencia de peinado.

Boost
Selecciona Boost cuando peines el cabello seco o necesites un toque de 
calor extra.

Ajustar el flujo de aire
Pulsa el botón de flujo de aire para alternar entre flujo de aire alto y bajo.
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Modo de aire frío
Usa el modo de aire frío para fijar el peinado. Sostén la plancha con los 
brazos cerrados y dirige el flujo de aire por el mechón hacia abajo para 
alisar y fijar.

Cool Cool



Pausa automática
Para ahorrar energía, tu plancha se pausará automáticamente cuando la 
dejes durante tres segundos con los brazos abiertos. Se volverá a activar 
cuando la cojas.

Standby
Para ahorrar energía, tu plancha entrará en modo standby si se deja 
desatendida con los brazos abiertos durante más de tres minutos.  
Pulsa el botón de encendido para reactivarla.

Para obtener consejos y guías de moldeado, visita www.dyson.es

Modo reposo
Entre pases, la plancha activará el modo reposo. El flujo de aire se 
reducirá y volverá a aumentar en cuanto cierres los brazos de la plancha.

140°C

140°C

(i) En el modo reposo, puede que las luces se atenúen.
Los electrodomésticos de alta potencia como tu plancha Dyson Airstrait™ pueden hacer que las luces de tu  
hogar parpadeen o se atenúen. Emplean una electricidad extra que roba temporalmente la potencia de otros 
electrodomésticos del mismo circuito. 

Si se atenúan las luces cuando uses la plancha, prueba a enchufarla en una toma y un circuito distintos.  
Un profesional puede ayudarte a identificar las tomas de corriente aptas.

www.dyson.es


Ajustes

Unidades
Mantén pulsado el botón de selección de modo de la plancha 
hasta que aparezca el menú.

Pulsa el botón de modo de aire frío para alternar entre °C y °F.

Pausa automática
Puedes evitar que la plancha se pause automáticamente.

Mantén pulsado el botón de selección de modo de la plancha 
hasta que aparezca el menú.

Usa el botón de selección de modo para desplazarte por las 
opciones del menú. Pulsa el botón de modo de aire frío para 
seleccionar y vuelve a pulsar para alternar entre encendido  
y apagado.

Tu plancha Dyson Airstrait™ tiene un menú de configuración que sirve para 
adaptar tu máquina al uso que le des. Mantén pulsado el botón de selección 
de modo para acceder al menú en la pantalla LCD.

Modo reposo
El modo reposo de tu máquina se puede activar o desactivar.

Mantén pulsado el botón de selección de modo de la plancha 
hasta que aparezca el menú.

Pulsa el botón de modo de aire frío para alternar entre encendido 
y apagado.
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Reinicio de fábrica
Mantén pulsado el botón de selección de modo de la plancha hasta 
que aparezca el menú.

Pulsa el botón de modo de aire frío para activar un reinicio de fábrica.

Salir
Usa el botón de selección de modo para desplazarte por la pantalla 
Salir y pulsa el botón de modo de aire frío para seleccionar.
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Mantén pulsado el botón de selección de modo de la plancha 
hasta que aparezca el menú.

Pulsa el botón de selección de menú para desplazarte por las 
opciones de idioma.

Pulsa el botón de modo de aire frío para seleccionar el idioma y, 
después, vuelve a pulsar para confirmar. Aparecerá una marca  
de verificación en la pantalla para confirmar tu selección. 
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Limpieza de la máquina

Limpieza del filtro

Tu plancha tiene un diseño de alta precisión. Para mantener un 
funcionamiento sobresaliente, es necesario mantenerla libre 
de residuos de productos del cabello y suciedad. Un pequeño 
mantenimiento regular optimizará su rendimiento.

Extrae el filtro
Desenchufa la plancha y deja que se enfríe antes de limpiar el filtro.

Sostén el cuerpo de la plancha con una mano y la carcasa del filtro 
perforada con la otra. Tira hacia abajo del filtro para soltarlo de  
la máquina y hacia el cable.

Abre el filtro con suavidad y deslízalo por el cable.

Lava los filtros
Pon el filtro a remojo en agua tibia con jabón durante al menos 30 minutos. 
Recomendamos usar un champú aclarador o detergente para platos.

Con las yemas de los dedos, frota suavemente para limpiar las superficies 
interior y exterior del filtro.

Sacude el exceso de agua y déjalo 24 horas en un lugar bien ventilado hasta 
que se seque por completo.

Sustituye el filtro
Abre la carcasa del filtro con suavidad y deslízala por el cable.

Desliza la carcasa del filtro hacia el cuerpo de la máquina,  
alinéalo y colócalo hasta que haga clic.

Si el filtro no está bien colocado, la plancha te avisará.

For more, 
go to 
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Limpieza de las barras tensoras

Limpieza de los difusores

Con el tiempo, pueden acumularse residuos de productos capilares en las 
barras tensoras. Estas barras se encuentran en la parte superior del interior 
de cada brazo y es importante mantenerlas limpias y sin residuos.

Utiliza un cepillo de dientes suave y un poco de agua tibia para eliminar 
cualquier residuo. Sécalas con un paño limpio sin pelusa.

Los difusores van unidos a los laterales de los brazos de la plancha. 
Recomendamos mantenerlos limpios, libres de residuos y restos de 
productos capilares. De esta forma, seguirán funcionando con eficacia.

Asegúrate de que la máquina esté apagada y, después, desliza los 
difusores por los extremos de los brazos. Usa un paño limpio que no 
suelte pelusa para retirar residuos y restos de productos capilares. 
También puedes usar un cepillo de dientes de cerdas suaves para 
eliminar los residuos persistentes.

Cuando los difusores estén limpios y totalmente secos, vuelve a colocarlos 
en los brazos. Te recomendamos que no uses la plancha sin ponerle  
los difusores.



Limpieza a fondo del filtro

Retira el filtro
Desenchufa la plancha y deja que se enfríe antes de limpiar el filtro.

Sostén el cuerpo de la plancha con una mano y la carcasa del filtro 
perforada con la otra. Tira hacia abajo del filtro para soltarlo de la 
máquina y hacia el cable.

Abre el filtro con suavidad y deslízalo por el cable.

Limpia con un paño la rejilla del filtro
Limpia la rejilla del filtro con un paño seco que no suelte pelusa para 
eliminar cualquier posible residuo.

Pon en remojo el filtro
Pon el filtro a remojo en agua tibia con jabón durante al menos 30 minutos. 
Recomendamos usar un champú aclarador o detergente para platos.

Retira el filtro interior
Sácalo de la rejilla de filtro.

Si el filtro se bloquea, puedes limpiarlo a fondo.

For more, 
go to 
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Vuelve a colocar el filtro interior
Comprueba que no quede ningún residuo antes de colocar el filtro 
interior en la carcasa.

Vuelve a colocar la unidad de filtro
Abre la unidad de filtro con suavidad y deslízala por el cable.

Desliza la unidad del filtro hacia el cuerpo de la máquina, alinéalo  
y colócalo hasta que haga clic.

Si el filtro no está bien colocado, la plancha te avisará,

For more, 
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Frótalo suavemente, enjuágalo y sécalo
Con las yemas de los dedos, frota suavemente para limpiar 
a fondo cada pieza. Enjuaga ambas piezas para eliminar 
cualquier posible residuo.

Deja que las dos partes de la unidad del filtro se sequen al aire por 
completo o frota suavemente con un paño que no suelte pelusa.



Limpia el filtro
Puedes seguir usando la plancha, pero te recomendamos que limpies 
el filtro para que el funcionamiento sea óptimo.

Escanea el código QR de la pantalla para ayudar a solucionar esta 
alerta o sigue las anteriores instrucciones para la limpieza del filtro.

Filtro bloqueado
Tu plancha no funcionará hasta que no limpies el filtro.

Escanea el código QR de la pantalla para ayudar a solucionar esta 
alerta o sigue las anteriores instrucciones para la limpieza del filtro.

Sin filtro
El filtro no está o está mal colocado. La plancha no funcionará hasta 
que no lo pongas.

Alertas
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Contacta con Dyson
La plancha tiene un defecto. Ponte en contacto con Dyson.

Alerta de voltios
Tu máquina se ha enchufado a una toma de corriente con el voltaje 
incorrecto o el voltaje está fluctuando.

Enchúfala a una toma de corriente estable y compatible.

Demasiado caliente
La plancha se ha calentado demasiado y es necesario que se enfríe.

Apaga la plancha, desenchúfala y deja que se enfríe.

Reiniciar
Tu plancha tiene un error. Pulsa el botón de encendido para apagar la 
plancha y luego vuelve a encenderla.

Si la alerta no desaparece, apaga la plancha y desenchúfala de la toma 
de corriente. Vuelve a enchufarla y a encenderla.
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