
Sicherheit
 Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und 

bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
 Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und 

Aufkleber.
Falls Stecker oder Netzkabel beschädigt 
sind, müssen sie aus Sicherheitsgründen von 
Kenwood oder einer autorisierten Kenwood-
Kundendienststelle ausgetauscht werden, um 
Gefahren zu vermeiden.

 Vor dem Anbringen oder Entfernen von 
Rührelementen/Aufsätzen, nach Gebrauch und 
vor dem Reinigen den Geschwindigkeitsregler auf 
die AUS-Position „O“ stellen und den Netzstecker 
ziehen.

 Körperteile, Haar, Schmuck und lockere Kleidung 
von beweglichen Teilen und angebrachten 
Aufsätzen fernhalten.

 Die Küchenmaschine im Betrieb niemals 
unbeaufsichtigt lassen.

 Niemals ein beschädigtes Gerät benutzen. 
Überprüfen oder reparieren lassen: Siehe Abschnitt 
„Kundendienst und Service“.

 Die Küchenmaschine niemals mit dem Kopf in 
hochgeklappter Position betreiben.

 Niemals Ihre Finger o.ä. in den Klappmechanismus 
stecken.

 Niemals das Kabel so herabhängen lassen, dass ein 
Kind danach greifen könnte.

 Antriebseinheit, Netzkabel und Netzstecker niemals 
nass werden lassen.

 Niemals einen unzulässigen Aufsatz oder mehr als 
einen Aufsatz gleichzeitig benutzen.

Deutsch

Ihre Küchenmaschine von Kenwood
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Kenwood Küchenmaschine. Mit ihrer breiten 
Auswahl an Zubehör auf dem neuesten Stand der Technik hat sie den Namen 
„Küchenmaschine“ wirklich verdient. Wir hoffen, dass Sie viel Freude an ihr haben 
werden.

Robust, zuverlässig, vielseitig. Kenwood.

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten
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 Niemals die in der Höchstmengen-Tabelle 
angegebenen Mengen überschreiten.

 Bei Verwendung eines Aufsatzes die entsprechenden 
Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen lesen.

 Vorsicht beim Anheben dieses Geräts, es ist 
schwer. Vor dem Anheben sicherstellen, dass der 
Maschinenkopf nach unten geklappt sowie verriegelt 
ist und Schüssel, Rührelemente, Anschlussdeckel 
und Kabel fest sitzen bzw. gut verstaut sind.

 Vorsicht beim Entfernen von Rührelementen aus der 
Schüssel – sie können nach längerem Gebrauch heiß 
sein.

 Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht 
mit dem Gerät spielen.

 Den Maschinenkopf nicht mit angebrachtem 
Aufsatz bewegen oder hochklappen, da die 
Küchenmaschine dadurch ihren sicheren Stand 
verlieren könnte.

 Das Gerät beim Umstellen immer am Sockel und 
Maschinenkopf anfassen. Das Gerät NICHT am 
Schüsselgriff hochheben oder tragen.

 Das Gerät nicht nahe der Kante einer Arbeitsfläche 
aufstellen bzw. über die Kante hinausragen lassen 
und nicht zu kräftig gegen einen angebrachten 
Aufsatz drücken – das Gerät könnte dadurch seinen 
sicheren Stand verlieren und umkippen, was zu 
Verletzungen führen kann.

 Das Netzkabel ist so kurz, um das Risiko von 
Verfangen oder Stolpern zu reduzieren. Bei 
angemessener Vorsicht darf ein Verlängerungskabel 
verwendet werden. Bei Verwen-dung eines 
Verlängerungskabels: 1) Die markierte elektrische 
Leistung des Verlängerungskabels muss mindestens 
so hoch wie die des Geräts sein. 2) Das Kabel darf 
nicht so von der Arbeitsplatte bzw. dem Tisch 
herabhängen, dass Kinder an ihm ziehen könnten 
oder es eine Stolpergefahr bilden würde. 3) Das 
Verlängerungskabel muss ein geerdetes, dreipoliges 
Kabel sein. Die elektrische Leistung des Geräts ist 
auf seiner Unterseite angegeben.
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 Geräte können von Personen mit körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Behinderungen 
oder von Personen mit mangelnder Erfahrung 
oder Kenntnis verwendet werden, sofern diese 
beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des 
Geräts eingewiesen wurden und sofern sie die damit 
verbundenen Gefahren verstehen.

 Unsachgemäßer Gebrauch Ihres Geräts kann zu 
Verletzungen führen.

 Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet 
werden. Gerät und Netzkabel müssen für Kinder 
unzugänglich sein.
Der maximale Leistungswert wird anhand des 
Kompakt-Zerkleinerers/Mahlaufsatzes mit der 
größten Leistungsaufnahme berechnet. Bei anderen 
Aufsätzen ist die Leistungsaufnahme u. U. geringer.

Nur für KVC85
 Den Spritzschutz nie mit der 3,5L-Schüssel 

verwenden. Er ist nur zur Verwendung mit der 
5L-Schüssel vorgesehen.

 Kein Rührelement an der Küchenmaschine 
anbringen, wenn sich die 3,5L-Schüssel in der 
5L-Schüssel befindet.

 Zum Kneten von Brotteig nur die 5L-Schüssel 
verwenden.

Nur für KVL85
 Den Spritzschutz nie mit der 5L-Schüssel 

verwenden. Er ist nur zur Verwendung mit der 
7L-Schüssel vorgesehen.

 Kein Rührelement an der Küchenmaschine 
anbringen, wenn sich die 5L-Schüssel in der 
7L-Schüssel befindet.

 Zum Kneten von Brotteig nur die 7L-Schüssel 
verwenden.

 Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im 
Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine 
Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts 
oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.
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Vor erstmaligem Gebrauch
 Die Teile waschen: siehe „Pflege und 

Reinigung“.

Übersicht
Zubehör-Anschlüsse

1  Hochgeschwindigkeits-Anschluss
2  Niedriggeschwindigkeits-Anschluss
3  Rührelement-Anschluss 

Küchenmaschine
4  Deckel für Hochgeschwindigkeits-

Anschluss
5  Maschinenkopf
6  Küchenmaschine “Bereit”-

Anzeigenleuchte
7  Geschwindigkeitsregler
8  Maschinenkopf-Hebel
9  Antriebseinheit
10  EasyWeigh Waage
 a  Display
 b  Ein/Null-Taste
 c  kg/lb-Taste
11  Schüssel
12  Deckel für Niedriggeschwindigkeits-

Anschluss
13  Kopfabdeckung
14  K-Haken
15  Schneebesen
16  Knethaken
17  Flexi-Rührelement
18  Spatel
19  Spritzschutz

Vor erstmaligem Gebrauch
 Die Teile waschen: siehe „Pflege und 

Reinigung“.

Hinweis: Der abgebildete 
Schraubenschüssel dient nur 
Illustrationszwecken und ist nicht Teil des 
Lieferumfangs.

Optionales Zubehör
Zu Ihrer Küchenmaschine ist 
eine Auswahl von optionalem 
Zubehör erhältlich. Schauen Sie 
in der mitgelieferten Zubehör-
Broschüre nach oder besuchen Sie 
www.kenwoodworld.com – dort finden 
Sie das komplette Sortiment sowie 
Informationen zum Kauf von Zubehör, 
das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Hinweis: Aufsätze für den 
Niedriggeschwindigkeits-Anschluss
Der Niedriggeschwindigkeits-
Anschluss Ihrer Küchenmaschine ist 
zum Anbringen von Aufsätzen mit 
Drehanschluss-System ausgelegt.
Wenn Sie neue Aufsätze für den 
Niedriggeschwindigkeits-Anschluss 
kaufen, sollten Sie deren Kompatibilität 
mit Ihrer Küchenmaschine überprüfen. 
Alle Aufsätze mit Drehanschluss-System 
sind durch Produktcodes beginnend 
mit KAX gekennzeichnet sowie durch 
das auf der Packung abgebildete Dreh-
Logo . Für weitere Informationen 
besuchen Sie
www.kenwoodworld.com/twist. 
Wenn Sie Aufsätze für das 
Steckschlitz-System  besitzen, 
müssen Sie den Adapter 
KAT002ME verwenden, um diese 
an das Drehanschluss-System 

 Ihrer Maschine anschließen zu 
können.
Für weitere Informationen besuchen Sie 
www.kenwoodworld.com/twist.

Vor dem Anschluss
 Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf der Unterseite des Geräts 
übereinstimmt.

 Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und 
Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
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