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Produktvorteile & Ausstattung

LowFrost-Technologie fiir weniger Abtauen
Dank der LowFrost-Technologie miissen Sie lhr Gefrierteil nicht mehr so oft
abtauen. So ist es einfacher denn je, seine Leistung aufrechtzuerhalten.

Kuhl-Gefrier-Kombination mit Gefrierteil unten
ZNLN18FS1

LowFrost-Technologie: Weniger abtauen, weniger Arbeit

Die Kiuhl-Gefrierkombination mit der LowFrost-Technologie mussen Sie nicht
mehr so oft abtauen. Weniger Reif bedeutet weniger Arbeit fiir Sie und einen
leichter zu wartenden Kuhlschrank.

* 1780 mm Nischenhdhe

* Schlepptir-Technik

* LowFrost-Technik im Gefrierraum — weniger Eisbildung und sehr schnelles
Abtauen

» Kiihlraum-Innenbeleuchtung:LED

» Super-Frost

» Dynamische Umluftkiihlung

« akustischer Tur-Offen-Alarm

* Vollautomatisches Abtauen im Kihlraum

* LED-Display

Feinabstimmung der Einstellungen mit elektronischer Steuerung

Mit der elektronischen Steuerung lassen sich die Kiihlschrankfunktionen
einfach steuern. Das praktische LCD-Display bietet miihelosen Zugriff auf die
Temperatur und andere allgemeine Einstellungen.

» Hohenverstellbare Glasablagen im Kiihlraum: 4

SchlieBen Sie die Nahrstoffe mit FastFreeze (Schnellgefrierschaltung) ein
Durch die schnelle Abkihlung der Lebensmittel mit FastFreeze
(Schnellgefrierschaltung) werden die wichtigsten Nahrstoffe eingeschlossen.
So haben die Mahlzeiten eine bessere Qualitat, wenn Sie sie auftauen.

Stabile Ablagen aus Sicherheitsglas

Die stabilen Ablagen im Kihlschrank bestehen aus Sicherheitsglas, das im
Vergleich zu normalem Glas weniger bruchempfindlich ist. Und dank seiner
glatten Oberflache kénnen versehentlich verschiittete Flussigkeiten im
Handumdrehen weggewischt werden.
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Technische Daten

Einbauhéhe (mm)

Steuerung

Energieeffizienzklasse

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh
Gesamtnutzinhalt (Liter)
Gesamtnutzinhalt Kihifacher (Liter)
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkihlfacher
(Liter)

Luftschallemissionsklasse
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW
Gefriervermogen (kg/24Std.)
Lagerzeit bei Stérung (Std.)
Klimaklasse

Abtautechnik im Gefrierteil
Innenbeleuchtung
TirschlieRdampfung

Farbe

Bauart

Abtautechnik im Kihlraum
PNC

EAN-Nummer
Geratemalle HxBxT (mm)
EinbaumalRe HxBxT (mm)
Anschlusswert (Watt)

1780
Touch Control Berlihrungssensoren
F
272
268
196

72

B
35
3.9
115
SN-N-ST-T
LowFrost
LED
Keine
Weily
Einbau/integrierbar - Schlepptiir-
Technik

Automatisch
925503 177
7332543738281
1772x548x549
1780x560x550
140

A min. 200cm*

minsc|
50

Wzoqcm2

Volt

Kabellange (m)
Bruttogewicht (kg)
Nettogewicht (kg)
UVP

Product Partner Code

PSGBRF170DE00005
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Kuhl-Gefrier-Kombination mit Gefrierteil unten

ZNLN18FS1

230-240
2,4
56
54

1043.00
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