
SERIE 1-DWBI6013 
V49dB  integración

*Tanto la información técnica como la foto está sujeta a cambios

CARACTERÍSTICAS

Panel I13

Diseño panel de control Integración total

Color Panel Blanco

Número de Cubiertos 12

Número de Programas 4

Temperaturas WIT-50-65

Control Electrónico /Botones

Resistencia Oculta Si

Tipo de filtro Metal

Sensor de turbiedad -

Sistema de secado Mini-Active

Protección fuga de agua Si

Protección sobrecalentamiento Si

DIMENSIONES

Alto (cm) 82

Ancho (cm) 59,8

Fondo (cm) 55

Dimensiones embalaje (HxWxD) 85,1x64,4x66,1

Cantidad Apilada 6

Peso bruto/neto 40/38

Capacidad del Contenedor
(20”/40”/40”HC)

54/108/162

PROGRAMAS

Prelavado Si

Eco 50ºC Si

Intensivo 65ºC Si

Rápido 30´40ºC -

Super 50´65ºC Si

Super 55´60ºC -

Delicado 40ºC -

Normal 55ºC -

Auto Delicado 30ºC – 50ªC -

Auto Normal 50ºC – 60ªC -

Auto Intensivo 60ªC – 70ªC -

Higiene 70ºC -

RENDIMIENTO

Nivel de Ruido 49

Eficiencia Energética
(EU) 2019/2017

E

Consumo de Agua (L) 12

Duración del Programa Eco (h:min)
(EU) 2019/2017

3:25

Consumo Energétcio Programa Eco (kWh/ciclo)
(EU) 2019/2017

0,923

Consumo Energético Programa Eco (kWh/100 ciclos)
(EU) 2019/2017

92

Voltaje / Frecuencia 220-240/50

Capacidad del Fusible 10

LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN 60CM / 4 PROGRAMAS 

EAN

8436593642112

Delay Timer
El inicio de un programa puede ser retrasado hasta 
24 horas, aportando importantes beneficios 

económicos relativos a la factura de energía.

Indicadores LED
Pilotos LED indicando Media Carga
Indicador falta de Sal y Abrillantador
Indicador ciclos de lavado
Protección Antidesbordamiento

Clase Energética E
Una de las más eficientes, menor consumo y 
menor gasto energético.

E

Extras
Elegantes cestas en gris.
Función auto-limipeza
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