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Product Name: Graphite Gray Panel™
Aboveground Swimming Pool Kit

HIDH IMPALT AN
AT A

PANNEAUX DE REVETEMENT EMBOITABLES

ET LEGERS

3 ZAL LEICHTE INEINANDERGREIFENDE PANEELE

DE FACIL

>y —0wd BREE

NOUVELLE PIECE EN T
Systima simplifié, o
INNOVATIVE T

necesita u
VATIVO

iu’ semplice senza l'use di pin
T INOVADORA

a necessidade de pinos

r pins de montaje

INNOVATIEF T-
vereenvoudigd,

INNOVATIV T-SAMLING

wymaganych beley plastikowych

Eft. TMEFAEEEN

MATERLA 1 COUCHES 5P
L RESISTANT AU CHOCS 1T

5 WRERSTANDSFAHGES MATERUALE SUPERTOUGH
TR "

ACHER AL TUSTELLEN,
RDERLEH

ASSEVBLAGE PLus BAPIE (1
PLUS FACILE SANS 0UTE.

MGNTASGID PRT VELGCE | SEMPLICE
SENZA LUSO 08 ATTREZE

R

HURTIGERE 05 NEMMERE AT SAMLE
06 LOEN BEUG

IRGLTR(BACHATT

Simplificeret uwdgave uden brug
MHHOBALMOHHBIA T-O6PAIHBIN COEAMHMTEND
YnpouweHHan cBopka Be3 WThIPsKo s
21>k SIReTRRL

LICHTGEWICHT IN ELKAAR GRIJPENDE PANELEN
SAMMENLASELIGE LETWEGTSPANELER
TETKME OBNMLIOBOYHLIE NAHEMW

N
Vereinfacht, keine stifte erforderlich

N AN

* 1.07m (42")

Nom du produit : Kit piscine Graphite a
poser sur le sol

&
Nombre del producto: Kit Piscina sobre
suelo Graphite Gray Panel™

+ SuperTough™ 3-ply high impact and abrasion resistant material
+ Water Capacity: 16.8m*
* Number of People Required for the Installation: 2

Approximate Time Required to Install the Swimming Pool
Kit: 120 minutes

+ 2-year manufacturer contractual warranty and per national

regulation for the pool frame and the pool liner

+ Water Tightness Class: Wo
« Contents (Box 1 of 3): One Pool, One Sand Filter Pump,

One Ladder, One Pool Cover, and One Ground Cloth

+ Contents (Box 2 of 3): Interlocking panels, Support Posts

and Top Boards

+ Contents (Box 3 of 3): Interlocking panels, Support Posts

and Top Boards

* Made in China

Nome do produto: Piscina de Armacéao de
Metal com Reforgo de Sequéia

« Matériau 3 couches SuperTough™ résistant aux chocs
et a l'abrasion

« Capacité : 16.8m*

Nombre de personnes requises pour linstallation : 2

Temps approximatif nécessaire pour installer le kit

piscine : 120 minutes

+ Garantie légale nationale et contractuelle fabricant 2 ans

+ Classe étancheité : Wo

+ Contient (Carton 1 sur 3) : Une piscine, Un filtre a sable,
Une échelle, Une bache de protection et Un tapis de sol

« Contient (Carton 2 sur 3) : Panneaux emboitables,
Poteaux et margelles

« Contient (Carton 3 sur 3) : Panneaux emboitables,
Poteaux et margelles

« Fabriqué en Chine

Produktnavn: Graphite Gray Panel™
Tilbeher til overjordisk swimmingpool

« Material SuperTough™ de 3 capas de alto impacto y resistente
ala abrasion

+ Capacidad de agua: 16.8m*

+ Numero de personas necesarias para el montaje: 2

+ Tiempo aproximado necesario para la instalacion del kit de la
piscina: 120 minutos

+ 2aiios de garantia contractual del fabricante y segun la
normativa nacional para el marco de la piscina y el
revestimiento de la piscina

+ Tipo de Estanqueidad: Wo

+ Contenido (Caja 1 de 3): Una piscina, Una depuradora de arena,
Una escalera, Un cobertor y Un tapiz de suelo

+ Contenido (Caja 2 de 3): Paneles entrelazados, Postes de
soporte y tapas superiores

« Contenido (Caja 3 de 3): Paneles entrelazados, Postes de
soporte y tapas superiores

+ Hecho en China

G
Nazwa produktu: Basen z obudowga “Sekwoja”
z filtrem piaskowym

«
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HYDROAERATION
TECHNOLOGY
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Produktname: Graphit Aufstellpool Set

+ SuperTough” 3-lagiges widerstandsfahiges und

abriebfestes Material

* Wasserinhalt: 16.8m*
« Fiir das r i 2

Ungefahr benétigte Zeit, um das Pool-Set zu installieren
120 Minuten

+ 2 Jahre vertragliche Herstellergarantie und gemé® den

fiir den und die Poolfolie

+ Wasserdicht (Klasse X): Wo

Inhalt (Karton 1 von 3): Ein Pool, Eine Sandfilterpumpe,
Eine Leiter, Eine und Eine

+ Inhalt (Karton 2 von 3): Ineinandergreifende Paneele,

Stiitzpfeiler und obere Paneele

+ Inhalt (Karton 3 von 3): Ineinandergreifende Paneele,

Stiitzpfeiler und obere Paneele

+ Hergestellt in China
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Nome del prodotto: Kit per Piscina
fuori terra Graphite

Interlocking panels, Support Posts and
Panneaux emboitables, Poteaux
Paneles entrelazados, Postes de soporte

y tapas superiores

Ineinandergreifende Paneele, Stiitzpfeiler
und obere Paneele

Pannelli ad incastro, Paletti verticali di
sostegno e bordo

In elkaar grijpende panelen, Verticale
Steunen en Bovenste Randen

Painéis com encaixe, Traves de suporte
Sammenlaselige paneler, Stotteredskaber
og top skinner

Panele blokujace, Stupki wspierajace i
O6nMUOBOYHbLIE NaHenw,

NMoppepxuBatowme CTONKU n
BepxHue lMNaHenun
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Product: Graphite Gray Panel™
Bovengronds Zwembad Set

+ Materiale SuperTough™ a 3 strati ad alto impatto e

resistente all’abrasione

« Capacita d’acqua: 16.8m*

Numero persone necessarie per linstalazione: 2
Tempo approssimativo richiesto per installare la piscina nella
versione Kit: 120 minuti

* 2 anni di garanzia contrattuale del produttore e secondo le

normative nazionali per la struttura e il liner della piscina
Livello di tenuta d’acqua: Wo

Contenuto (Scatola 1 di 3): Una piscina, Una pompa filtro
a sabbia, Una scaletta, Un telo di copertura e Un telo base

+ Contenuto (Scatola 2 di 3): Pannelli ad incastro, Paletti verticali

di sostegno e bordo

« Contenuto (Scatola 3 di 3): Pannelli ad incastro, Paletti verticali

di sostegno e bordo

+ Prodotto in Cina

H @& Graphite Gray Panel™ AGP
7=IL Fvk

+ SuperTough™ 3 camadas de material resistente a

impactos e abrasao

+ Capacidade: 16.8m*
+ Numero de pessoas necessarias para a instalagéo: 2
+ Tempo aproximado para a instalagao do kit da piscina:

120 minutos

+ Garantia de 2 ano do fabricante por defeito de fabricagao
+ Classe de impermeabilidade da agua: Wo
+ Contém (Caixa 1 de 3): Uma piscina, Uma Bomba Filtro Sistema

Areia, Uma escada, Uma capa de protegao e Uma
protegéo de fundo

« Contém (Caixa 2 de 3): Painéis com encaixe, Traves de

suporte e borda

+ Contém (Caixa 3 de 3): Painéis com encaixe, Traves de

suporte e borda

+ Fabricado na China

Poms - @D
! . Esta tudo nas bolhas. A HydroAeration & uma tecnologia
patenteada pela INTEX® que melhora a circulagéo, clareza e
frescor da 4gua em milhares de piscinas de montagem no solo

It all in the bubbles. Patented HydroAeration Technology™ by
INTEX® improves water circulation, clarity, and freshness in
thousands of above ground pools. Benefits include

> + Better circulation and filtration

HYDROAERATION
TECHNOLOGY"

« Improved water clarity

Os beneficios incluem:

* Melhoria da pureza da agua

+ Increased negative ions at water surface

+ Melhoria da circulagao e fitragao

+ Aumento da quantidade de ides negativos na superficie da 4gua

PREVENT UNSUPERVISED ACCESS

« SuperTough™ 3-lags high impact og slidstzrkt materiale

« Vandindhold:16.8m*

« Antal af arbejdere for installation: 2

« Estimeret tid til installation af svemmepolens tilbehor:
120 minutter

.« 2ars Nationale for
poolramme og poolbeklzdning

+ Vandtzthedsgrad: Wo

« Indhold (1. zske af et antal af 3): En svommepal, En pumpe
til sandfiltrering, En trappe, En pressening til svemmepel og
Et underlag til svemmepel inkl.net

« Indhold (2. zske af et antal af 3): Sammenlaselige paneler,
Stotteredskaber og top skinner

« Indhold (3. zske af et antal af 3): Sammenlaselige paneler,
Stotteredskaber og top skinner

« Produceret i Kina

Les avantages sont les suivants

+ Amslioration de la circulation et de la filtration
« lons négatifs accumulés & Ia surface de l'eau

+ Amélioration de la clarté de l'eau

B

+ Forbedret cirkulation og filtrerin

+ @get antal af negative ionter pa vandoverflade

+ Forbedret renhed af vand

Tout est dans les bulles. La technologie brevetée HydroAération
d'INTEX® améliore Ia circulation, Ia clarté et la fraicheur de I'eau!

Det ligger alt sammen i boblerne. Den patenterede HydroAeration
Technology” fra INTEX® forbedrer vandcirkulationen og ger vandet
Klarere og renere i tusindvis af pools. Fordelene omfatter

EMPECHEZ L’ACCES SANS SURVEILLANCE

+ 3-warstwowy materiat SuperTough™ odporny na
uderzenia i $cieranie

+ Pojemnos¢ wody: 16.8m°

« lloé ludzi potrzebna do montazu: 2

+ Orientacyjny czas montazu zestawu basenowego: 120 minut

2 lata gwarancii kontraktowej producenta i zgodnie z

przepisami krajowymi na stelaz basenu i niecke basenowa

+ Klasa szczelnosci wody: Wo

+ Zawartos¢ (Opakowanie 1 z 3): Jeden basen, Jedna pompa
piaskowa, Jedna drabinka, Jedna pokrywa basenowa i Jedna
mata pod basen

awartos¢ (O 22 3): Panele blokujace, Stupki

wspierajace i gérne panele

+ Zawartos¢ (Opakowanie 3 z 3): Panele blokujace, Stupki
wspierajace i gérne panele

+ Wyprodukowano w Chinach

+ SuperTough™ 3-CTIOMHBI YAGPONPOUHIA M
W3HOCOCTOMKMiA MaTepuan
* Bopousmelyenve: 16.8m*

niopen, Aans 2

! Bpewms, Ans

OGopyaosakus [ina Bacceiita: 120 MuHYT

* 2roAa rapaHTUN OT NPOUIBOAUTENS U B COOTBETCTBUM C

MeCTHbIMM Ans

+ Knacc BopoHenpouuaemocTi: Wo
+ Copepxatue (Kopobka 1 u3 3): Oaun Bacceiit, Oaun

Mecounbiii GuneTp, Oawa Nlecthiua, Oaun Teut fns
Bacceiina, u Oawa Moactunka

+ Conepxatve (Kopobka 2 3 3): OBMULOBOUHLIE NaHenH,

Monnepxueatowme Coitku u Bepxnue Manenn

+ Copepxatue (Kopo6ka 3 u3 3): OBNMUOBOuHEIE NaHeny,

Moanepxusatowue Croiiku v Bepxtue Mawenn

* CpenaHo B Kutae
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frescura en miles de piscinas elevadas. Los beneficios incluidos
+ Mejoramiento de la circulacion y fltracion
+ Aumento de la cantidad de iones negativos sobre la

superficie del agua
« Mejoramiento de la pureza del agua

®D
Wszystko jest w babelkach. Opatentowana technologia
HydroAeration Technology™ firmy INTEX® poprawia cyrkulacje

Korzysci obejmuja
« Lepsza cyrkulacja i filtracja

« Wigksza liczba jonéw ujemnych na powierzchni wody
« Poprawa czystosci wody

PREVENIR EL ACCESO NO CONTROLADO

Todo est4 en las burbujas. La tecnologia HydroAeration Technology
patentada por INTEX® Mejora Ia circulacion del agua, la caridad y la

przejrzystosé i $wiezos¢ wody w tysiacach basenw ogrodowych

Die Kraft liegt in den Blaschen. Die patentierte HydroAeration

s: und Frische in Tausenden von Aufstellpools. Die Vorteile sind:
+ Verbesserter Umlauf und Filtration
« Erhohte Anzahl von negativen lonen an der Wasseroberfléche
« Verbesserte Wasserklarheit

RD

Bce A1€n10 8 nysbipskax. 3anareTopakHas TexHonorws HydroAeration
Technology™ ot INTEX® ynyuuwiaeT umpkynsuvio Bonb! & Gacceiite,

AeNaeT &€ NPO3PAUHON W HANONHAET CBEXECTHIO KAPKACHSIE
Gacceiitl. Hosble npeumyuiectsa

* YNydWeHHaR UMPKYNALMA W UNLTPaUMA

+ TIOBLIWEHHOE KOMMYECTBO OTPULIATENbHEIX UOHOS
Ha BOAHO NOBEPXHOCTA

+ VAyIeHMe YWICTOTbI BOAb

VERHINDERN SIE UNBEAUFSICHTIGTEN ZUGANG

Technology” von INTEX® verbessert Wasserzirkulation, Klarheit

INTEX highly recommends that the pools be enclosed by an
appropriate safety fence. Please contact your local building
department for more information about the applicable
permitting and barrier requirements

IMPEDIR O ACESSO SEM A SUPERVISAO

sur les barriéres.

Pour éviter toute noyade d'enfant, il est recommandé de
sécuriser 'acces au bassin par un dispositif de protection
Contactez votre service d'urbanisme local pour plus

dinformation au sujet des autorisations et des exigences

UVEDKOMMENDE MA IKKE FA ADGANG UDEN OPSYN

INTEX recomienda encarecidamente el vallado de las
piscinas por una valla de seguridad apropiada. Por favor,
pongase en contacto con las Autoridades Locales para

los medios de seguridad aplicables.

ZAPOBIEGAJ DOSTEPOWI BEZ NADZORU

obtener mas informacion sobre los requisitos, permisos y

INTEX empfiehlt dringend, die Pools mit einem
p zu Bitte

kontaktieren Sie Ihr rtliches Bauamt fiir weitere

Informationen zu den geltenden Genehmigungsauflagen.

NPEAOTBPALLEHUE HEKOHTPONIMPYEMOIO IOCTYMA
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Sta tutto nelle bolle. La tecnologia brevettata HydroAeration
Technology™ di INTEX® migliora la circolazione dell'acqua, a
trasparenza e la pulizia in migliaia di piscine fuori terra. Benefici
+ Circolazione e filtrazione migliorate
+ Numero elevato di ioni negativi sulla superficie dellacqua
« Migliore trasparenza dell'acqua

5B\ ROT7—L—
s oF

COME PREVENIRE L’ACCESSO INCUSTODITO
ALLA PISCINA

INTEX consiglia vivamente di montare Ia piscina allinterno
di una recinzione di sicurezza. Contattare gli enti locali per
maggiori informazioni al riguardo.

BERAEVBE DR

barreira requisitos.

SXTS00

INTEX recomenda que as piscinas sejam fechadas por uma
cerca de seguranca adequada. Entre em contato com o
departamento local do prédio para obter mais informagdes
sobre o processo de licenciamento e os requisitos de

INTEX anbefaler at omslutte bassiner med egnede
sikkerhedshegn. Kontakt venligst din lokale myndighed for dla f
byggevirksomhed for mere oplysninger om geeldende
tilladelser samt krav om indhegnin

A
=
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INTEX zaleca, aby baseny byly otoczone odpowiednim
Prosz ¢

9
zlokalnym dziatem budowlanym po wigcej informacji na
temat obowiazujacych wymogéw dotyczacych barier.

VIHTEKC PeKOMeHAYET OropaxviBaTs baccemsi

sie COOTBETCTBYIOUIMM Ge3onacHbim 3a6opom. Moxanyiicta,
CBAIKMTECH C MECTHBIM [lenapTaMeHTOM No CTPOUTENLCTBY
AN NONyYeHs GOMbLLeN MHGOPMALWY MO MOBOAY
PaspeLUeHIs: Ha OTPaXAHYE 1 TPEGOBAHHIA K HeMy.

ICREMERITDTEZINTEXHIZHER L £ 7.58
D= DEREDRE

+ SuperTough™ 3-laags stootvast en slijtvast materiaal
+ Water Capaciteit: 16.8m*
+ Aantal Personen Nodig voor Installatie: 2

Geschatte Installatie Tijd voor de Zwembad Set: 120 Minuten
2 jaar fabrieksgarantie en volgens nationale regelgeving voor het
zwembadframe en zwembadliner

« Klasse Waterdichtheid: Wo
« Inhoud (Doos 1 van 3): Eén Zwembad, Eén Zandfilterpomp,

Eén Zwembadtrap, Eén Afdekzeil en Eén Grondzeil

+ Inhoud (Doos 2 van 3): In elkaar grijpende panelen, Verticale

Steunen en Bovenste Randen

+ Inhoud (Doos 3 van 3): In elkaar grijpende panelen, Verticale

Steunen en Bovenste Randen

+ Geproduceerd in China
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Het zit allemaal in de bubbels. Gepatenteerde HydroAeration Technology™
van INTEX® verbetert de watercirculatie, helderheid en frisheid in
duizenden bovengrondse zwembaden. Voordelen zijn onder andere:

+ Verbeterde circulatie en filtratie
+ Verhoging van negatieve ionen op wateropperviak
+ Verbetering van de helderheid van het water

@
INTEX*HI &R Technology™#iK, HET
BFAH AR, ERHEE. ERRH:
. HMERFRRILE
« RAKELET
« RAKFERE

VOORKOM TOEGANG ZONDER TOEZICHT

INTEX raadt ten strengste aan dat zwembaden omringt
worden door een passende afsluiting. Contacteer uw
gemeente voor de wetten en regels rondom zwembaden
welke gelden in uw gemeente.
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+5.03m (16%2)

MECH LIFT

FOR YOUR SAFETY

A WARNINGS: THE USE OF A SWIMMING POOL IMPLIES
COMPLIANCE WITH THE SAFETY INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE
OPERATING AND MAINTENANCE GUIDE. IN ORDER TO PREVENT
DROWNING OR OTHER SERIOUS INJURIES, PAY PARTICULAR
ATTENTION TO THE POSSIBILITY OF UNEXPECTED ACCESS TO THE
SWIMMING POOL BY CHILDREN UNDER 5 YEARS BY SECURING THE
ACCESS TO IT, AND, DURING THE BATHING PERIOD, KEEP THEM
UNDER CONSTANT ADULT SUPERVISION. CONSULT THE LOCAL
BUILDING CODE FOR ANY APPLICABLE

INSTALLATION REQUIREMENTS

A ATTENZIONE: L'UTILIZZO DELLA PISCINA COMPORTA IL
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA ONDE EVITARE INCIDENTI
ANNEGAMENTI O ALTRI DANNI SERI, PRESTATE PARTICOLARE
ATTENZIONE ALLE PISCINE PER BAMBINI SOTTO | 5 ANNI,
ASSICURARSI CHE L'ACCESSO E L'UTILIZZO SIA SOTTO CONTROLLO
COSTANTE DI UN ADULTO. CONSULTARE IL REGOLAMENTO EDILIZIO
PER L'INSTALLAZIONE DELLA PISCINA.

A OSTRZEZENIA: KORZYSTANIE Z BASENU ZAKLADA
PRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA OPISANYCH W
INSTRUKCJI OBSEUGI | KONSERWACJI. W CELU ZAPOBIEGANIA
UTONIECIU LUB INNYM POWAZNYM OBRAZENIOM CIALA, NALEZY
ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA MOZLIWOSC WYSTAPIENIA
NIEOCZEKIWANEGO DOSTEPU DO BASENU PRZEZ DZIECI DO LAT 5
NALEZY ZABEZPIECZYC DOSTEP W OKRESIE KAPIELOWYM,
TRZYMAC JE POD STALYM NADZOREM OSOBY DOROSLEJ
SKONSULTUJ LOKALNE PRZEPISY DOTYCZACE BUDOWY WSZELKICH
OBOWIAZUJACYCH WYMOGOW INSTALACUI

G

KRYSTAL CLEAR® SAND FILTER PUMP
Features

Certified Model Number
Type of Filter Medium

SF90220RC-2

No.20 silica sand, glass
sand or fiber ball media

5.7m?hr (1500 gph)
3.7m%hr (970 gph)
69.20%

Pump Flow Rate
System Flow Rate

Turbidity Reduction
Efficiency TBR (%)

Contaminant Retained Mass
After TBR Test

Filter Media Cleaning Limit
Hose Fittings Characteristics

14.66 g (73.47%)

0.41 bar

38mm diameter /
57mm thread

2-year manufacturer's
contract and per
national regulation
No.20 silica sand 12 kg (26 Ib)
glass sand 8.5 kg (18.5 Ib) or
fiber ball media 350 g (0.77 Ib)

Warranty

Recommended filtering
media quantity (not included)

KRYSTAL CLEAR® SANDFILTERANLAGE
Ausstattung

Zertifizierte Modellnummer SF90220RC-2
Filterart Nr. 20 Quarzsand, Glassand

oder Faserkugeln
5.7m?Std. (1500 gph)
3.7m?Std. (970 gph)
69.20%

Pumpen-Durchflussmenge
System-Durchflussmenge
Tribungsverringerungseffizienz
TBR (%)

Abgelagerte Schmutzmenge
nach TBR-Test
Filter-Reinigungskapazitat 0.41 bar
Eigenschaften der Schlauchfittinge 38mm g / 57mm Gewinde

Garantie 2 Jahre Herstellervertrag
und durch
Landervorschriften

Nr. 20 Quarzsand 12 kg
(26 Ib), Glassand 8.5 kg
(18.51b) oder

Faserkugeln 350 g (0.77 Ib)

14.66 g (73.47%)

Empfohlene Filtermittelmenge
(nicht enthalten)

KRYSTAL CLEAR®
BOMBA E FILTRO SISTEMA AREIA
Configuragao

Numero do Modelo Certificado
Tipo de filtro médio

SF90220RC-2

Areia de silica n° 20, areia de
vidro ou bola de fibra média

5.7m%hr (1500 gph)
3.7m%hr (970 gph)
69.20%

Fluxo da bomba
Fluxo do sistema

Eficiéncia de redugdo da
turvidez (%)

Retengdo de contaminante em
massa apos o teste TBR

14.66 g (73.47%)

Filtro Media Tempo de Limpeza 0.41 bar
Caracteristicas do encaixe 38mm diametro /
das mangueiras 57mm fio

Garantia 2 anos por defeito de
fabricagdo

Areia de silica n° 20 12 kg,
areia de vidro 8.5 kg ou
bola de fibra média 350 g

Quantidade de areia
media recomendada
(Nao incluida)

}
NMECYAHbLIU ®UNIBTP HACOC
KPUCTAJIbHAA YUCTOTA
XapakTepucTuku
CepTunLMpoBaHHbI HOMEp Mofenu
Tun counbtpa CpepHuit

SF90220RC-2

keapLesbiit necok Ne20, CTeKnHHbiit
NECOK UM CHHTENOHOBbIE LUK

5.7m*4 (1500 gph)
3.7m3/4 (970 gph)
69.20%

CkopocTb paboTbl Hacoca
CkopocTb paboTbl Cuctembl

KoacbuumeHT adhcpektBHOCTH
ounctkm (%)

Macca 3arpssHeHusa nocne
O4YNCTKM BOAObI

PekomMeHayeMmblii CPOK O4UCTKM
uNbTPyIOLLEro HaNONHNTENs

[wameTtp Hacagku LWnaHra

14.66 g (73.47%)
0.41 bar

Anametp 38mm/
pe3bba 57mMm

la paHTusA 2rogano KOHTPaKTY NpoM3soauTeENa
B COOTBETCTBAM C HALMOHAMNBHBIM

33KOHOHZATENLCTBOM

keapuiesbit necok Ne20 12 kg (26 Ib),
CTexnSHHbITE necok 8.5 kg (18.5 1b)
V1 CHKTENOHOBbIE Wapiki 350 g
(0.771b)

PekomeHayembit Bec
HanonHuTens
(He Bx0aMT B KOMNEKT)

G

Ladder with Removable Steps
Coated steel frame

Hi-impact composite steps

Easy to assemble

Maximum load: 136 kg (300 Ib)

Leiter mit abnehmbaren Stufen
Lackierter Stahlrahmen

Stufen aus widerstandsfahigem Verbundmaterial
Leicht zusammen zu bauen

Maximale Tragkraft: 136 kg (300 Ib)

Escada com degraus desarmaveis
Armagcao revestida de ago

Passos compostos de alto impacto

Facil de montar

Capacidade maxima: 136 kg (300 Ib)

neCTHVILIa CO CbEMHbIMM CTyneHbKamu
Kapkac co cTtanbHbIM NOKpbITUEM
YaaponpoyHbie KOMMOHEHTbI U3
KOMMO3UTHLIX MaTepuanos

Nerko co6upaetcn

MakcumanbHasi BMeCTUMOCTb:

136 kg (300 Ib)

ED
Deluxe pool cover

Durable material
* Rope tie helps keep cover from blowing off

Deluxe poolabdeckung

.

Haltbares Material
Eine umlaufende Schnur verhindert,
dass die Abdeckung weggeweht wird

Cobertura para pisicna de luxo

Material resistente
* Corda fixa e previne contra ventos fortes

MokpbiBano ansa bacceriHa u3m cet

* MpouHbin maTepuan
« KaHat ypgep»xuBaeT nokpbitue Ha 6acceitHe

(G
Ground Cloth

* Durable material
* Provides added protection for pool bottom
* 5.03m (16'%') square

Pool-Unterlage

* Haltbares Material
* Bietet zusétzlichen Schutz fiir den Pool-Boden
* 5.03m (16'%") im Quadrat

Tecido de protegao da base da piscina

* Material resistente
* Proporciona protecao adicional para o fundo

da piscina

¢ Vinil resistente se 5.03m x 5.03m

MokpbiTUe Nnoa AHo GaccenHa

¢ MpoyHbIN MaTepuan

¢ OpgecneynBaeT AOMNONHUTENbLHYHO 3alUTy
OHa GacceliHa

¢ Mnowapab nsgenus - 5.03m

A ATTENTION ! LUTILISATION D'UNE PISCINE IMPLIQUE LE
RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE DECRITES DANS LA
NOTICE D’ENTRETIEN ET D'UTILISATION. POUR PREVENIR TOUTE
NOYADE, ACCORDER UNE ATTENTION PARTICULIERE A LA
SECURISATION DE L'’ACCES A LA PISCINE POUR LES ENFANTS DE
MOINS DE 5 ANS ET, PENDANT LA PERIODE DE BAIGNADE
SURVEILLER LES ENFANTS EN PERMANENCE OU S’ASSURER QUE
LEURS PARENTS LES SURVEILLENT.

A WAARSCHUWING: BlJ HET GEBRUIK VAN EEN ZWEMBAD GAAT
U AKKOORD MET HET NALEVEN VAN DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
ZOALS BESCHREVEN IN DE HANDLEIDING. OM VERDRINKING OF
ANDER ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN DIENT U
VOORZORGSMAATREGELEN TE TREFFEN ZODAT KINDEREN HET
ZWEMBAD NIET ZONDER TOEZICHT KUNNEN BETREDEN.
PERMANENT TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENEN IS VERREIST.

A MPEAYNPEXAEHME: SKCMYATALMSA BACCEMHA
MOAPA3YMEBAET COBMOAEHME MPABUI, OMNCAHHBIX

B MHCTPYKUMWN. YTOBbI NU3BEXATb YTOMNEHUA U CEPBE3HbIX
TPABM, OBEPATUTE OCOBOE BHVMMAHWE HA KOHTPOJb OCTYMA
K BACCEVHY [JETbMU B BO3PACTE [0 5 JIET, OBECIMEYVB
BE30OMACHOCTb AIOCTYMA K HEMY. AEPXWTE AETEM NOA
TWATENbHbLIM 1 MOCTOAHHBIM MPUCMOTPOM B NMEPUOL
KYMNAHWA. OBPATUTECH B MECTHbIE OPIAHbI BACTU 1
YTOYHWUTE TPEBOBAHUAMM K YCTAHOBKE BACCEVHA.

KRYSTAL CLEAR® .
POMPE DE FILTRATION A SABLE

&
KRYSTAL CLEAR®
BOMBA CON FILTRO DE ARENA

Caracteéristiques

Caracteristicas

SF90220RC-2

Sable de silice n°20, verre
filtrant ou balles filtrantes

5.7me/h (1500 gph)
3.7m%h (970 gph)
69.20%

Numéro de modéle certifié
Type de media filtrant

Débit de la pompe
Débit du systeme

Efficacité de réduction de
la turbidité TBR (%)

Masse retenue (en g)

Limite de nettoyage du
média filtrant

Caractéristiques des raccords

14.66 g (73.47%)
0.41 bar

Diamétre 38 mm,
filetage diamétre 57mm
légale nationale et
contractuelle
constructeur 2 ans
Sable de silice 12 kg (26 Ib),
verre filtrant 8.5 kg (18.5 Ib) ou
balles filtrantes 350 g (0.77 Ib)

Garanties

Quantité recommandée de
meédia filtrant (Non inclus)

SF90220RC-2

Arena de Silice N° 20,
vidrio o bolas de fibra

5.7m3hr (1500 gph)
3.7m%hr (970 gph)
69.20%

Numero de modelo certificado
Tipo de filtrado

Caudal de la bomba
Caudal del sistema

Eficacia de reduccion de
turbidez TBR (%)

Masa de contaminante retenido
tras el test TBR

Limite para el método de limpieza

Caracteristicas dimensionales
de la manguera

Garantia

14.66 g (73.47%)

0.41 bar

Diametro del tubo 38mm
y 57mm de la rosca

2 afos por contrato
con el fabricante y por
regulacion nacional
12 Kg (26 Ib) de arena de silice

N°20,8.5Kg (18.5Ib) de vidrio o
350 g (0.77 Ib) de bolas de fibra

Cantidad de material recomendado
para el filtro (No incluido)

ao @D
KRYSTAL CLEAR® POMPA FILTRO A SABBIA KRYSTAL CLEAR® ZANDFILTERPOMP
Caratteristiche Kenmerken

SF90220RC-2

N. 20 sabbia di silicio, sabbia
di vetro o sfere filtranti

5.7m%ora (1500 gph)
3.7m?3ora (970 gph)
69.20%

Numero di modello certificato
Tipo di filtraggio

Flusso d’acqua

Flusso di sistema

Livello di efficienza nella
riduzione della torbidita dell'acqua
Massa di detriti dopo il test TBR
(test torbidita)

14.66 g (73.47%)

Tempo necessario per la pulizia 0.41 bar

del filtro

Caratteristiche relative ai raccordi ~ Diametro del tubo pari a

dei tubi 38MM/diametro della
filettatura pari a 57MM

Garanzia 2 anni dalla data d'acquisto e

secondo la regolamentazione
del proprio paese
Quantita di filtraggio raccomandata N. 20 sabbia di silicio 12 kg,
(Non inclusa) sabbia di vetro 8.5kg o
sfere filtranti 350 g

SF90220RC-2

No.20 silica zand, glass
zand of filterballen

5.7m¥hr (1500 gph)
3.7mdhr (970 gph)

Gecertificeerd Modelnummer
Type Filter Medium

Pomp Stromingscapacitieit
Systeem Stromingscapactiteit

Troebelheid reductie efficiéntie 69.20%

TBR (%)

Verontreinigende massa na 14.66 g (73.47%)

TBR test

Reinigingscapaciteit 0.41 bar

Diameter slangaansluitingen 38mm Slang / 57mm
Schroefdraad

Garantie 2 jaar fabrieksgarantie

volgens nationale

regelgeving

Aanbevolen hoeveelheid filtermedia No.20 silica zand 12 kg

(niet inbegrepen) (26 Ib), glass zand 8.5 kg
(18.5 Ib) of filterballen
350 g (0.77 Ib)

KRYSTAL CLEAR® SANDFILTERPUMPE KRYSTAL CLEAR® POMPA PIASKOWA
Indeholder Funkcje

SF90220RC-2

Nr. 20 kvartssand, glassand
eller fiberkuglemedie

Certificeret modelnummer
Filtermedie-type

SF90220RC-2

Piasek krzemionkowy nr 20,
piasek szklany lub kulki widkniste

5.7m%hr (1500 gph)
3.7m%hr (970 gph)

Certyfikowany numer produktu
Rodzaj materiatu filtrujgcego

Przeptyw pompy
Przeptyw systemu

Pumpens stremningshastighed 5.7mit
Systemets stremningshastighed 3.7mt
Effektivitet i reduktion af 69.20%

Efektywno$¢ redukcji metnosci

69.20%

uklarheden ERU (%)

Mzengde af forurenende
stoffer efter ERU-testen

Rensningshyppighed af
filtreringsmateriale

Parametre af slangefittings

14.66 g (73.47%)
0.41 bar

Gevind med diameter
pa 38mm /57mm

2 ar i henhold til
Fabrikantens kontrakt
og nationale forskrifter

Nr. 20 kvartssand 12 kg (26 Ib),

glassand 8.5 kg (18.5 Ib) eller
fiberkuglemedie 350 g (0.77 Ib)

Garanti

Anbefalet maengde filtersand
(ikke inkluderet)

TBR (%)
Masa zanieczyszczenia
po testach TBR (%)

14.66 g (73.47%)

Materiat filtrujgcy 0.41 bar
Witasciwosci taczenia wezy 38mm srednicy /
57mm gwint

2 rok umowa
producenta i przepisy
krajowe

Piasek krzemionkowy nr 20 12 kg
(26 funtow), piasek szklany 8.5 kg
(18.5 funtow) lub kulka widknista
350 (0.77 funtow)

Gwarancja

Polecana ilos¢ srodka filtrujgcego
(nie zawiera)

@

KRYSTAL CLEAR® ¥ Y F 21 IL9—ikv7 KRYSTAL CLEAR® BhidiEd#

{312 ERER

TEFILES SF90220RC-2 INERS SF90220RC-2

715 —(2B) Bk 4BV UNYYR (HW) | DS GELES 0SEER), IIMRYRLT
ez ¢ E:32 910

Ry Tk 5.7m3/8f (1500 gph) FHOE 5. 730773k / /At

V2T IR (BB AR 3.7m¥/#f (970 gph) RGKTIE 3. 737K/ IRt

B DR HETBR (%) 69.20% ik EEBEAR A TBR (%) 69.20%

TBRT R MEDEBFYE 14.66 g (73.47%) TBRAUK B B R & 14.66 g (73.47%)

WOy —=v 0.41 bar RV (EYE) A RRIE bar  0.41 bar

Uty Ty 2)BR/bar REELER 3BMELE /57mm

B TR — R 38mmeE/57mm2 BLF0
LR RIEH HEHIE HARRE

13 FELHH 524, B3
ZSEPERICA > o EWAROHE (FES) NSHBIAF
HiH (26%) . BEERYS. 5%
48V YNYY K ED) Fr (18.5%5) ST 4tzkay
12 kg (26 1b),7 7 2% 3505z (0.77%%)
v R85 kg (185 Ib)
#R—JL350 g (0.77 Ib)
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Echelle de sécurité avec marches amovibles
« Structure en acier traité
¢ Marches composites trés solides
* Facile a assembler
* Charge maximum : 136 kg (300 Ib)

a

Scala con gradini rimovibili
 Scalini in plastica ad alto grado di tenuta
* Gradini in materiale resistente
* Facile da assemblare
* Carico massimo: 136 kg (300 Ib)

Stige med aftagelige trin
* Beklaedt stalramme
* Meget modstandsdygtige komposittrappetrin
* Let at samle
* Maksimum kapasitet: 136 kg (300 Ib)

BEaRRATYTZ9—ELS
« AF =L HREMDTL—L%ER
- HRICBWEAMATYS
o HESTRE
« RKEE:136 kg (300 Ib)

Bache deluxe

* Vinyle haute résistance
* Corde de maintien

an

Telo di copertura deluxe

* In materiale molto resistente
* Dotata di una corda che viene utilizzata
per evitarne la perdita dovuta al vento

Luksus poolcover

* Kraftigt materiale
* Reb der forhindrer at det blaeser af

TIVIR T=ILAhIN—

- MAMESZ%M

o ATHN=DRIEBVESICO—TTRHAT
BEETEXY

Tapis de sol
¢ Vinyle haute résistance
* Protege le fond de votre piscine
* Carré de 5.03m de coté

ao

Telo d’appoggio
* In materiale molto resistente
* E’una protezione per la base piscina
* Quadrato di 5.03m

Underlag
* Kraftigt materiale
* Giver yderligere beskyttelse til bassinets bund
* 5.03m firkantet

D

IRy —k

A MH 2R M

c T—IVEDREICEDEY
« IEAF 5.03m

A ADVERTENCIAS: EL USO DE LAS PISCINAS IMPLICA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
DESCRITAS EN EL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. PARA LA
PREVENCION DE GRAVES PROBLEMAS E INCLUSO EL
AHOGAMIENTO, PONGA ESPECIAL CUIDADO EN LA POSIBILIDAD
DEL ACCESO NO CONTROLADO A LA PISCINA DE NINOS MENORES
DE 5 ANOS PROTEGIENDO EL MISMO DURANTE EL PERIODO DE
BANO MEDIANTE LA CONSTANTE SUPERVISION POR PARTE DE UN
ADULTO. CONSULTE LA LEGISLACION LOCAL DE CONSTRUCCION
PARA LOS REQUERIMIENTOS DE INSTALACION.

A AVISO: O USO DE UMA PISCINA IMPLICA NO CUMPRIMENTO
DAS INSTRUCOES DE SEGURANGA DESCRITAS NO MANUAL DE
INSTRUGOES E MANUTENGAO. PARA EVITAR AFOGAMENTO OU
OUTRAS LESOES GRAVES, PRESTE ESPECIAL ATENGAO PARAA
POSSIBILIDADE DE ACESSO INESPERADO PARA A PISCINA POR
CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS, PARAASSEGURAR O ACESSO A
PISCINA DURANTE O PERIODO DE BANHO, MANTENHA AS
CRIANCAS SOB SUPERVISAO CONSTANTE DE UM ADULTO.
CONSULTE O CODIGO DE CONSTRUGAO LOCAL PARA QUAISQUER
REQUISITOS DE INSTALAGAO APLICAVEIS

A EE:
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Escalera con escalones desmontables
Revestido en acero

Escalones de material composite de alto impacto
Facil montaje

Peso maximo: 136 kg (300 Ib)

@

Trap met verwijderbare treden
Gecoat stalen frame

Hi-invloed samengestelde stappen
Gemakkelijk in elkaar te zetten
Maximaal lading: 136 kg (300 Ib)

Drabina z wyjmowanymi schodkami
Laminowana stal

Wysokiej jakosci, wytrzymate stopnie drabinki
tatwy montaz

Maksymalne obcigzenie: 136 kg (300 Ib)

@
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RAMKER: 136 kg (300 1b)
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Cobertor de piscina deluxe

* Material duradero
* La cuerda ayuda a mantener la cobertor a
salvo de golpes de viento

@D

Deluxe pool cover

.

Duurzaam materiaal
Met touw, om wegwaaien van
het afdekzeil te voorkomen

Pokrywa basenowa

Trwaly materiat
« Lina pomaga zapobiec zdmuchnigciu pokrywy

@D
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&
Tapiz

* Material duradero

* Proporciona una proteccion adicional al fondo
de la piscina

* Cuadrado 5.03m

D
Grondzeil
* Duurzaam materiaal

* Geeft extra bescherming voor de bodem van
het zwembad

* 5.03x5.03m

Mata pod basen
* Trwaly materiat
« Zapewnia dodatkowg ochrone dna basenu
« Srednica 5.03m

@
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A WARNUNG: DIE VERWENDUNG EINES SWIMMINGPOOLS
IMPLIZIERT DIE EINHALTUNG DER IN DER BEDIENUNGS- UND
WARTUNGSANLEITUNG BESCHRIEBENEN SICHERHEITSHINWEISE.
UM ERTRINKEN ODER ANDERE SCHWERE VERLETZUNGEN ZU
VERMEIDEN, ACHTEN SIE BESONDERS AUF DIE MOGLICHKEIT DES
UNERWARTETEN ZUGANGS ZUM SWIMMINGPOOLS VON KINDERN
UNTER 5 JAHREN. SICHERN SIE DEN ZUGANG ZUM POOL UND
HALTEN SIE DIE KINDER WAHREND DER BADEZEIT UNTER
STANDIGER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN. ZIEHEN SIE DIE
ORTLICHE BAUORDNUNG FUR ALLE ANFALLENDEN
INSTALLATIONSANFORDERUNGEN ZU RATE.

A OBS: VED BRUG AF SV@MMEP@LLEN SKAL MAN OVERHOLDE
SIKKERHEDSREGLER BESKREVET | MANUALEN FOR DRIFT OG
VEDLIGEHOLDELSE. DU BEDES ISAR VARE OPMARKSOM PA EN
SITUATION, HVOR B@RN UNDER 5 AR UVENTET TRADER IND |
SVOMMEP@LLEN. FOR AT UNDGA AT NOGEN DRUKNER ELLER
ANDRE ALVORLIGE ULYKKER, SKAL DU BESKYTTE ADGANG TIL
SV@MMEPGLLEN OG UNDER BADNING SKAL DER SIKRES OPSYN
AF EN VOKSEN PERSON. DU BEDES GENNEMLASE DEN LOKALE
BYGGELOV PA GRUND AF GALDENDE KRAV TIL INSTALLATIONEN

A BE. EREKOERESTRIEMAFFRIHRLHEA, HTE
KRR EGE, AHE SRUTILEFRRREHAHENK
i, BILEERIMORETHEN. EAREEERALEBEFTEA. 8%
HRAR ARG REMEANREER




