












Guía de Solución de Problemas

Cuando no puede conectar el
manubrio al cuerpo principal.

Lista de Revisión

Cuando los valores no se muestran
en la pantalla del monitor.

Para los pernos de fijación y arandelas del manubrio, por
favor temporalmente apriete ambos lados con la mano y
de nuevo con herramientas.
Por favor revise si [+] [-] de las baterías están colocados
correctamente. Si no se puede operar incluso estando correcto, por
favor cambie las baterías

Cuando los valores se
muestran pero no aumentan
en la pantalla del monitor.
Cuando no puede insertar el pin
de fijación de altura de asiento al
cuerpo principal.

Por favor revise si las líneas de conexión del cuerpo principal y
monitor están insertadas en la posición correcta.

Cuando no puede conectar los
pedales al cuerpo principal.

Por favor ajuste el pin de fijación del cuerpo principal que este
colocado en el ángulo correcto e inténtelo de nuevo.

Por favor gire el pedal derecho en posición de las agujas del
reloj y el pedal izquierdo en sentido contrario de las agujas del
reloj.

Síntomas

Garantía
La garantía no cubre lo siguiente.
1. Abuso y mal uso.
2. Arañazos intencionados o causar daño al ´producto.
3. Uso y desgaste normal.



ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

IN231000164V01_EN

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

A90-177V01





2















Adjusting Belts
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