2.Instalacion del manillar

Coloque el conjunto de rueda frontal en la carroceria de la motocicleta
correctamente, entonces coloque el manillar y atornillelo firmemente.
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3.Instalacion del cabezal

Conecte el terminal del cable con la carroceria, entonces sujete las 2 patas del
cabezal en la posicion correspondiente de la carroceria, finalmente fijelas con
2 tornillos.
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4 .Instalacion de la rueda trasera

Inserte el eje trasero a través del orificio del eje de la caja de cambios desde el
costado de la carroceria en el orificio del eje de la carroceria, coloque las ruedas
en la izquierda y la derecha de la carroceria respectivamente, instale el motor, la
junta y las ruedas como lo que se muestra en la imagen, entonces fijelos con
tuercas, coloque la tapa de la rueda trasera en el exterior correctamente.
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5.Insta|acién de pedal

Coloque los pedales en las ranuras de la carroceria de la motocicleta en su
lugar correctamente, y asegurese de que no se salgan facilmente.

"




6.Instalacion de placa de matricula

Como lo que se muestra en la imagen, inserte la placa de matricula en el
orificio correspondiente de la carroceria de la motocicleta, luego utilice un
tornillo autorroscante para fijarla.

7.Conexion de fuente de alimentacion

Abra el cojin del asiento, conecte el cable de alimentacion rojo con el terminal rojo
(terminal positivo) en la bateria, luego instale y fije el cojin del asiento.




Con el fin de proteger la seguridad de los nifios, lIéalas cuidadosamente.

La instalacion y el ajuste de la motocicleta deben ser realizados por los
adultos, mantenga a los ninos alejados.

Mantenga a los nifios menores de 36 meses fuera de alcance de las piezas
pequenas.

No coloque la motocicleta cerca del fuego.

Los adultos deben ensefiar a los nifios a utilizar esta motocicleta, y nunca deje
a los ninos solos al utilizarla.

Cuando los nifios estén pisando el pedal, no deben ponerse de pie y jugar.
Sélo los adultos pueden cargar.

Debe cargar la bateria primero antes de utilizar la motocicleta.

Mantenga a los nifios fuera de alcance de la bolsa de plastico, de lo contrario,
podria asfixiarse.

Sdélo utilice las piezas de repuesto proporcionadas por el fabricante.

El cargador no es un juguete, no se puede jugar.

La capacidad de carga maxima de la motocicleta es de 25 kg. No sobrecargue.
Edad adecuada del usuario: 37-95 meses.

Notificacion de carga

Para el primer uso de la motocicleta, cargue la bateria durante 10 horas
aproximadamente, de lo contrario, dafara la bateria.

Primero, enchufe la linea de CC del cargador en la toma de carga, luego
enchufe el cargador en una toma de corriente.

La motocicleta no se puede utilizar cuando se carga.

La motocicleta no se puede cargar durante mas de 18 horas cada vez.

Es normal que el cargador y la bateria se calienten (por debajo de 60 °C) al
cargarla.

No cargue si el enchufe esta mojado, de lo contrario, se causara un
cortocircuito.

Sélo utilice el cargador proporcionado por el fabricante, de lo contrario, dafiara
el cargador y la bateria o se causara un cortocircuito.

Si no utiliza la motocicleta durante largo tiempo, asegurese de cargarla una vez
cada mes.




Funcion de botdén
@®Toma de carga

@Boton de Detener / Hacia adelante /
Hacia atras

(3®Botdn de bocina
@Botén de musica
®Botdén de encendido
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Los pasos de carga son los siguientes:

Paso 1: La toma de carga esta debajo del volante.

Paso 2: Coloque el enchufe del cargador en la toma de carga.

Paso 3: Enchufe el cargador a una toma de corriente.

Advertencia: Esta motocicleta sélo debe ser cargada por los adultos. Cuando la
motocicleta esta cargando, no se puede utilizar.




Mantenimiento y servicio

« Compruebe la bateria, el cargador y otras piezas de repuesto regularmente. Si hay
algun problema, debe resolver el problema antes de utilizar la motocicleta.

« Utilice aceite lubricante por motivo de cuidar las piezas de hierro. Mantenga la
motocicleta alejada del fuego, no la coloque bajo la luz solar directa.

 Estacione la motocicleta sobre una superficie uniforme, no la estacione en reversa ni
en pendiente.

+ Estacione la motocicleta en el interior y cubrala con un pafio impermeable.

» Mantenga la motocicleta alejada del fuego, por ejemplo, una estufa o un calentador,
porque el material de plastico se podria derretir.

* Mantenga la motocicleta alejada de cosas inflamables, de lo contrario, puede ocurrir
un incendio accidentalmente.

» Cargue la bateria de la motocicleta después de cada uso, la carga solo puede
realizar por los adultos.

+ Si la motocicleta no se utiliza durante largo plazo, cargue la bateria una vez cada
mes por motivo de garantizar el uso normal de la bateria.

» Solo limpie la motocicleta con un pano seco. No utilice disolvente quimico al limpiar
las piezas de plastico. No lave la motocicleta con agua ni la utilice cuando llueva o
nieva.

» Cuando deje de utilizar la motocicleta, corte la energia, gire todos los botones a "
Detener" o "Apagar”.

* No utilice fusibles inconsistentes.

* No cambie ni modifique el sistema de linea, la estructura y el sistema eléctrico
adicional de la motocicleta usted mismo, la reparacion de ella solo debe ser realizada
por un profesional o bajo supervision del profesional.

Sitiene alguna pregunta, comuniquese con nuestro Centro de Atencion al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

(=)
0034-931294512

M atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE BALENYA, SPA N.
B66295775

WWW.AOSOM ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA
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ELIMINAR EL MAL FUNCIONAMIENTO:

1, Compruebe si el boton de encendido esta apagado.
2, Compruebe si el boton de Hacia adelante / Hacia atras
esta en el neutral (en el medio)
La . 3, Compruebe si el fusible esta dafnado, si es asi,
motocicleta no ,
se podia reémplacelo.
mover 4, Comprueba si los cables de la bateria estan conectados
correctamente.
5, La CC del cargador en la toma de carga hara que la
motocicleta no funcione, si es asi, saquelo.
6, Compruebe si se ha pisado el pedal.
7, Compruebe si hay algo atrapado en las ruedas de la motocicleta.
La 1, Compruebe si la bateria esta cargada completamente.
icl : .
mﬁgzzc eta se 2, Compruebe si hay algo atrapado en las ruedas de la motocicleta.
lentamente 3, Compruebe si la motocicleta esta sobrecargada.
1, Compruebe si el cargador o la bateria estan dafiados.
No se puede
cargar para
la 2, Compruebe si el cargador y la bateria estan conectados
motocicleta correctamente.
3, Compruebe si hay una conexién suelta en el cargador o la bateria.

" ADVERTENCIA

1, Las ilustraciones se utilizan para ilustrar el funcionamiento
del producto y la estructura del producto, si hay algunas
diferencias con el producto real, consulte el producto real.

2, Con el fin de mejorar la calidad de los productos, podemos
realizar algunos cambios en la estructura y apariencia del
producto sin previo aviso.
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